
 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
И

н
в
.№

 д
у
б
л
.

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
.

Формат  А4Копировал

 

УТВЕРЖДЕН 

АНФЕ.468389.004И1–ЛУ 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Генеральный директор 

ООО «НПЦ «Топаз» 

______________ А.А. Фролов 

«_____»____________2020 г. 

  

  

  

  

Модуль управления 

Инструкция по программированию 

 

АНФЕ.468389.004И1 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 



П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
И

н
в
.№

 д
у
б
л
.

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб.

Пров.

Н. контр.

Утв.

Лит. Лист Листов

Копировал Формат  А4

П
е

р
в
. 
п

р
и

м
е

н
.

С
п

р
а

в
. 
№

 

 

 

 

 

 2 

 

Модуль управления 
 

Инструкция по 

программированию 

 

 

АНФЕ.468389.004И1 

10 

Е
И

Л
Ю

.4
2

5
2

2
3

.0
0

1
  

АНФЕ468389004И1.doc 

М. контр. 

А
Н

Ф
Е

.4
6
8
3
8
9
.0

0
4

 

 

Содержание 

 

1. Использование по назначению ...................................................................... 4 

1.1 Эксплуатационные ограничения ................................................................... 4 

1.2 Подготовка изделия к использованию .......................................................... 5 

1.3 Установка программных файлов ................................................................... 6 



 

 

 

3 

 
 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
И

н
в
.№

 д
у
б
л
.

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
.

Лист

Копировал Формат  А4

Подп.№ докум.ЛистИзм. Дата

АНФЕ.468389.004И1 

АНФЕ468389004И1.doc 
 

 

Настоящая инструкция по программированию описывает принципы 

установки рабочих программных файлов для правильной работы модуля 

управления АНФЕ.468389.004 (далее по тексту – изделие). 

 

Данная инструкция содержит необходимые сведения для правильной 

работы и безопасной эксплуатации. 

 

К работе с изделием допускается инженерно–технический персонал, 

обученный работе на персональном компьютере, имеющий не ниже III 

квалификационной группы по технике безопасности. 
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1. Использование по назначению 

1.1 Эксплуатационные ограничения 

Изделие предназначено для эксплуатации в следующих климатических 

условиях: 

– температура окружающей среды от плюс 22 до плюс 28 С; 

– относительная влажность до 60 % при температуре 25 С. 

 

Изделие предназначено для эксплуатации в невзрывоопасной 

окружающей среде, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных 

газов и паров в концентрациях, разрушающих электронные изделия и 

изоляцию. 

 

При обнаружении неисправностей, изделие должно быть 

незамедлительно отключено от сети электропитания. 

 

Не допускается эксплуатация изделия при повреждении шасси, шнуров 

питания, кабелей связи. 

 

Запрещается использовать изделие в местах с сильным электрическим 

и магнитным полями. 

 

Запрещается использование изделия без подключения к шине 

заземления. 

 

 

ВНИМАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА ЗАЩИТНОГО 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ К НУЛЕВОМУ ПРОВОДУ СЕТИ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ЗАНУЛЕНИЕ) 
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1.2 Подготовка изделия к использованию 

К эксплуатации изделия допускается персонал, прошедший 

инструктаж, при эксплуатации изделия необходимо строго следовать 

указаниям эксплуатационной документации. 

 

Перед включением изделия, последнее должно быть надежно 

заземлено, посредством подключения клеммы к общей шине заземления. 

 

 

ВНИМАНИЕ НА ФИДЕРЕ ПИТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ПОДКЛЮЧЕНО МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМОТОРОВ, 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ, СВАРОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СОЗДАЮЩЕГО МОЩНЫЕ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ 

 

 

 

Необходимо строго следовать указаниям настоящей инструкции. 

 

При включении изделия необходимо соблюдать следующую 

последовательность действий: 

– подключить кабель электропитания 220 В к вилке, расположенной на 

задней панели изделия, и к сети переменного тока; 

– нажать кнопку включения, расположенную на задней панели изделия, 

индикатор электропитания должен светиться; 

– подключить изделие к ЭВМ при помощи кабеля патч–корд в разъем 

 на лицевой панели модуля управления; 

– на модуле управления нажать кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ», индикация кнопки 

должна светиться. 
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Для выключения изделия необходимо соблюдать следующую 

последовательность действий: 

– на модуле управления нажать кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ», индикация кнопки 

погаснет; 

– нажать кнопку выключения, расположенную на задней панели изделия, 

индикатор электропитания погаснет; 

– отключить кабель электропитания 220 В от сети переменного тока. 

 

1.3 Установка программных файлов 

Двойным нажатием открыть исполняемый файл программного 

обеспечения WinSCP (дистрибутив можно предварительно загрузить с 

официального сайта winscp.net). 

 

 

Окно ввода данных WinSCP 

 

https://winscp.net/eng/download.php
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Ввести в открывшемся окне следующие данные: 

– протокол передачи данных: SFTP; 

– имя хоста: IP адрес изделия (по умолчанию 192.168.33.35); 

– порт: 22; 

– имя пользователя: pi; 

– пароль: raspberry, 

нажать кнопку «Войти». 

 

Перенести файл микропрограммы (firmware) в директорию /home/pi/. 

 

Закрыть программное обеспечение WinSCP. 

 

Двойным нажатием открыть исполняемый файл программного 

обеспечения VNC Viewer (дистрибутив можно предварительно загрузить с 

официального сайта realvnc.com). 

 

 

Окно ввода данных VNC Viewer 

 

Ввести в открывшемся окне IP адрес изделия, при запросе login и 

password ввести pi и raspberry соответственно. 

 

Открыть иконку терминала  в строке меню. 

 

Выполнить следующие команды в терминале: 

– sudo  –s 

– cd  /home/pi/WTbin 
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– sudo cp  /home/pi/название файла  /home/pi/WTbin   

– chmod +x  название файла 

– ls  –la  /home/pi/WTbin 

 

В ответной команде, в начале строки с названием файла 

микропрограммы (firmware), должны появиться следующие символы: 

– rwxr  -xr  -x 

данная запись означает, что микропрограмма (firmware) успешно 

активирована. 

 

Необходимо осуществить перезагрузку, для этого в терминале ввести 

следующую команду: 

– sudo  reboot. 

 

Открыть иконку терминала  в строке меню. 

 

Выполнить следующие команды в терминале: 

– sudo  nano  –w  /etc/rc.local 

 

В открывшемся редакторе, осуществить корректировку исходного 

файла (необходимые изменения помечены выделением): 

 

#!/bin/sh -e 

# 

# rc.local 

# 

# This script is executed at the end of each multiuser runlevel. 

# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other 
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# value on error. 

# 

# In order to enable or disable this script just change the execution 

# bits. 

# 

# By default this script does nothing. 

# Print the IP address 

_IP=$(hostname -I) || true 

if [ "$_IP" ]; then 

  printf "My IP address is %s\n" "$_IP" 

fi 

#/home/pi/WTbin/displayPi > /home/pi/display.log  2>&1 & 

#/home/pi/WTbin/commutatorPi > /home/pi/comutatot.log  2>&1 

 

/home/pi/WTbin/commutatorPiV* > /home/pi/название файла.log 2>&1 

exit 0 

 

Нажать сочетание клавиш: « ctrl + O », затем клавишу « Enter ».  

Нажать сочетание клавиш: « ctrl + X » 

– sudo  reboot. 

 

где * - это номер предыдущей версии. 
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